
              

KLY-NI-CAN
分体式电网绝缘电阻监测仪

使用说明书
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七、接线图：

八、外形图： （单位：mm）

九、安全注意事项：
  １、请按照接线图正确接线。
  ２、在接线连接前，请务必切断测量物的电源。
  ３、请勿施加超过电压范围以上的电压，这会引起本仪表发生故障。
  ４、请勿在结露状态下使用。
  ５、当在裸露、带电部分的周围使用仪器时，请勿碰触到施加 电压的部分，此时，
推荐使用绝缘手套等保护工具。 
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一、概述：
     本产品用于监测非接地电力线路在带电状态下其接地绝缘电阻。
     当电网接地绝缘电阻低于设定值时继电器报警输出。

二、主要参数和技术指标：

1、测量误差：1K ～ 1M：±1.5％ RD      

       1M ～ 10M：±5％ RD      

2、设定值：                                   

测量范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
0-10 MΩ 0.1 MΩ-2.0 MΩ ±5％ 690V
0-5 MΩ 0.1 MΩ-2.0 MΩ ±5％ 690V
0-1 MΩ 0.01 MΩ-1.0 MΩ ±5％ 500V
0-500kΩ 3 kΩ-150 kΩ ±10％ 220V
0-250kΩ 3 kΩ-150 kΩ ±10％ 220V
0-50kΩ 0.2 kΩ-50 kΩ ±10％ 36V

　  3、响应时间：交流电网：小于 4s

                 直流电网：小于 6s

4、直流电网分布电容：小于 3uF 

5、继电器输出：一组转换触点

        触点容量 AC 250V/5A、DC 30V/5A

6、继电器输出方式：

        A 型仪表 :NO( 常开触点方式 )，仪表通电状态下，当测量值

        小于报警设定值时，继电器动作，常开触点由断开状态切换  
        到闭合状态。
        B 型仪表 :NC( 常闭触点方式 )，仪表通电状态下，测量值大
        于报警设定值时，继电器动作。当测量值小于报警值或仪表
        断电时，继电器释放，常闭触点由断开状态切换到闭合状态。

7、电源：DC 24V±10％；AC 220V/380V±10％ ,50/60Hz。
8、功耗：≤ 5VA
9、工作环境条件：温度：-10℃～ +55℃

                     湿度：5% ～ 95%RH，必须无结露。 

10、保存环境条件：温度：-20℃～ +70℃

                     湿度：5% ～ 95%RH，必须无结露。
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五、CAN 通信说明
  5.1 CAN 通讯技术参数
    1. 采用 PELICAN，CAN2.0B 协议标准； 
    2. 通讯波特率：50kbps；
    3. 外接 120Ω终端电阻；
    4. 数据更新速率：1次 /S。
  5.2 CAN 报文定义：

7 6 5 4 3 2 1 0
字节 1 FF RTR X X DLC 数据长度
字节 2 ID.28-ID.21

字节 3 ID.20-ID.13 
字节 4 ID.12-ID.5
字节 5 ID.4-ID.0(0x00) X X X
字节 6 DATA0
字节 7 DATA1
字节 8 DATA2
字节 9 DATA3
字节 10 DATA4
字节 11 DATA5
字节 12 DATA6
字节 13 DATA7

    1. 直流绝缘监测仪的固定 ID 为：0X0200000X;
    X:为直流绝缘监测仪的地址,由编码器S3决定。（范围：0～15）
    2. 数据规则：低位在前，高位在后。（从 DATA0 开始）
    实时监测数据：DATA0 ～ DATA3
    预设数据阀值：DATA4 ～ DATA7
    所有数据单位：欧姆。

六、KLY-NIXXI-T 背部旋钮功能说明
  1.Monitoring：正常监测，此时仪表正常工作。
  2.Suspend：失效，此时仪表不检测回路中绝缘电阻，且指针指示
∞刻度线。
  3.Test：自检，此时仪表不检测回路中绝缘电阻，且指针指示 0刻
度线，报警指示灯亮，继电器动作。
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三、报警点设置值见下表：

    1、测量范围为 0-1 MΩ:

编码器编号 0 1 2 3 4 5 6 7
报警点设置值（kΩ） 10 12 16 20 25 30 35 40
编码器编号 8 9 A B C D E F
报警点设置值（kΩ） 50 80 100 200 300 400 500 1000

    2、测量范围为 0-5 MΩ/0-10 MΩ：

编码器编号 0 1 2 3 4 5 6 7
报警点设置值（MΩ） 0.10 0.11 0.12 0.20 0.22 0.23 0.24 0.30
编码器编号 8 9 A B C D E F
报警点设置值（MΩ） 0.38 0.40 0.42 0.45 0.50 0.69 1.00 2.00

    3、测量范围为 0-50kΩ：

编码器编号 0 1 2 3 4 5 6 7
报警点设置值（kΩ） 0.2 0.5 0.12 2.0 2.5 3.0 6.0 10.0
编码器编号 8 9 A B C D E F
报警点设置值（kΩ） 12.0 18.0 20.0 24.0 30.0 36.0 48.0 50.0

    4、测量范围为 0-250kΩ/0-500 kΩ：

编码器编号 0 1 2 3 4 5 6 7
报警点设置值（kΩ） 3 6 10 12 18 20 24 30
编码器编号 8 9 A B C D E F
报警点设置值（kΩ） 36 48 50 60 72 100 120 150

四、报警延迟时间设置值见下表：
编码器编号 0 1 2 3 4 5 6 7
延迟时间设置值（s） 1 2 3 4 5 6 7 8
编码器编号 8 9 A B C D E F
延迟时间设置值（s） 9 10 11 12 15 20 25 30


